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     Maße in mm 

Teile - 
nummer 

Typ 
Vierkant- 
antrieb 

Drehmoment- 
bereich Nm 

Gewicht 
kg 

Maß A 
Maß B 

Ø 

26936 Smart Socket™ 29 mm ¾" 200 - 2.000  1,4 87 72 

26931 Smart Socket™ 30 mm ¾" 200 - 2.000  1,4 87 72 

20879 Smart Socket™ 33 mm 1" 200 - 2.000  1,2 100 72 

21363 Smart Socket™ 36 mm 1" 200 - 2.000  1,2 87 72 

22158 Smart Socket™ 41 mm 1" 200 - 2.000  1,2 87 72 

20880 Smart Socket™ 46 mm 1" 200 - 2.000  1,2 87 72 

20881 Smart Socket™ 50 mm 1" 460 - 4.600  1,5 89 86 

20882 Smart Socket™ 55 mm 1" 460 - 4.600  1,5 89 86 

20883 Smart Socket™ 60 mm 1" 460 - 4.600  1,5 89 86 

23690 Smart Socket™ 65 mm 1½" 1.080 - 10.800  4 121 115 

28722 Smart Socket™ 70 mm 1½" 1.080 - 10.800  4 121 105 

21911 Smart Socket™ 75 mm 1½" 1.080 - 10.800  4 121 115 

20885 Smart Socket™ 80 mm 1½" 1.080 - 10.800  4 121 115 

25657 Smart Socket™ 90 mm 1½" 1.620 - 16.200  5,8 126 131 

25658 Smart Socket™ 100 mm 1½" 1.620 - 16.200  7,2 132 146 

33773 Smart Socket™ 100 mm 2½" 2.440 - 24.400  9,6 165 145 

31339 Smart Socket™ 110 mm 1½" 1.620 - 16.200  8 140 131 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

SPEZIFIKATIONEN 

LIEFERUMFANG 

• Smart Socket 46 mm 
• Verriegelungsstift und O-Ring 
• Wetterfester Transportkoffer 
• Vorgefertigtes Tablet mit RAD Connect PRODOCS-App- 
• Kalibrierungszertifikat 
• Benutzerhandbuch 
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Teilenummer Reduziereinsatz SW 

200820 Socket 46 mm 24 mm 

200821 Socket 46 mm 27 mm 

200822 Socket 46 mm 30 mm 

200823 Socket 46 mm 32 mm 

200824 Socket 46 mm 36 mm 

200825 Socket 46 mm 41 mm 

200838 Socket 50 mm 46 mm 

200447 Socket 50 mm 41 mm 

200866 Socket 50 mm 36 mm 

200448 Socket 50 mm 32 mm 

200837 Socket 55 mm 46 mm 

200826 Socket 60 mm 41 mm 

200827 Socket 60 mm 46 mm 

200828 Socket 60 mm 50 mm 

200829 Socket 60 mm 55 mm 

200833 Socket 75 mm 65 mm 

200830 Socket 80 mm 55 mm 

200835 Socket 80 mm 46 mm 

200830 Socket 80 mm 55 mm 

200831 Socket 80 mm 60 mm 

200832 Socket 80 mm 65 mm 

200833 Socket 80 mm 70 mm 

200834 Socket 80 mm 75 mm 

200851 Socket 95 mm 75 mm 

200852 Socket 95 mm 85 mm 

 

    

• Werkzeuginformationen  
• Gespeicherte Protokolle  
• Drehmomentdiagramme  
• Arbeitsprozessverwaltung  
• Maximales Drehmoment  
• Export von Protokollen als .CSV-Datei 

ZUBEHÖR 

Als Zubehör bietet Ihnen 

RAD Sechskant-

Reduziereinsätze, mit 

denen Sie die Smart 

Socket™ für mehrere 

Größen verwenden können. 

Diese Reduziereinsätze 

können auf allen Smart 

Sockets™ sowie allen 

Kraftnüssen verwenden.  


