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Technische Daten 

 Losdrehsicherung auf Basis des nach DIN 25201 zertifizierten HEICO-LOCK® Keilsicherungssystems 
 Material: 1.1191 C45E, schwarze Zinklamellenbeschichtung 
 Härte: 485 ± 25 HV 0.3 
 Korrosionsbeständigkeit: ≥ 1.000 h im NSS-Test (ISO 9227) 
 Einsatzbereich: Schrauben & Muttern bis Festigkeitsklasse 12.9 / 12 
 Abmessungen: M16 – M48 

 Optionen: Sondergrößen, Materialien und Beschichtungen auf Anfrage 

REACTION LOCK Scheiben  
Schrauben ohne Reaktionsarm 
 

Die Reaction Lock Scheiben ist ein Doppelscheiben-Keilsicherungssystem, das ein Losdrehen von 
Schrauben verhindert und den Einsatz eines Reaktionsarms beim Anziehen hochdrehmomentiger 
Schraubverbindungen überflüssig macht. 

Funktionsweise 

Bei herkömmlichen Verschraubungen werden die durch Hochmomentwerkzeuge entstehenden 
Reaktionskräfte mit Reaktionsarmen abgefangen. Mit dem neuen Reaction-Lock-Washer-System ist 
das nicht mehr notwendig. Dank einer speziellen Doppelnuss, die mit der serpentinenförmigen 
Außenkontur der Reaction Lock Washer verzahnt ist, wird das Anziehmoment axial in die Schraube 
eingeleitet. Dabei verzahnen sich die Scheiben sowohl mit der Schraubenauflagefläche als auch 
untereinander und leiten die entstehenden Kräfte über das äußere Gehäuse der Nuss ab. Dies 
erleichtert das Anziehen und schützt gleichzeitig dauerhaft vor Selbstlockerung durch Vibrationen 
und dynamische Belastungen. 

Vorteile 

 Schnell und einfach – kein zusätzlicher Reaktionsarm erforderlich 
 Optimal für enge Räume 
 Höhere Arbeitssicherheit – keine beweglichen Teile, kein Risiko von Fingerquetschungen 
 Bereits paarweise verklebt, sofort einsatzbereit 
 Präzises Anziehen dank geringer Reibwertschwankungen 
 Dauerhafter Schutz vor Selbstlockerung (Dual-Ring-Keilsicherungssystem) 
 Reaction-Sockets passen auf die meisten Rad-Torque-Schrauber 
 Für Drehmomente bis 8.000 Nm geeignet  

Reaction Lock Scheibe Sicherheitsscheibe 

Einleitung schädlicher Biegemomente bei herkömmlichen 
Anziehverfahren mittels Reaktionsarm/Gegenhalter 

Verwendung von Reaktionsscheiben und Sicherheitsscheibe 
in einer Durchgangsbohrung 
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Reaktionskraftnüsse     Maße in mm 
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222660 erscheint bald RRS 275 - A/F 22mm 3/4" 22 3/4" * * 
222661 RRW M16 RRS 275 - A/F 24mm 3/4" 24 3/4" 45 75 
222662 RRW M16 RRS 700-1400 - A/F 24mm 3/4" 24 3/4" 45 78,5 
222663 erscheint bald RRS 700-1400 - A/F 27mm 3/4" 27 3/4" * * 
222664 RRW M20 RRS 700-1400 - A/F 30mm 3/4" 30 3/4" 50 78,5 
222665 RRW M24 RRS 700-1400 - A/F 36mm 3/4" 36 3/4" 58 77 
222666 RRW M27 RRS 700-1400 - A/F 41mm 3/4" 41 3/4" * * 
222667 RRW M30 RRS 700-1400 - A/F 46mm 3/4" 46 3/4" 68 100 
222668 RRW M30 RRS 2000 - A/F 46mm 1" 46 1" 72 105,5 
222669 erscheint bald RRS 2000 - A/F 50mm 1" 50 1" * * 
222670 RRW M36 RRS 2000 - A/F 55mm 1" 55 1" 90 114 
222671 erscheint bald RRS 4000 - A/F 50mm 1" 50 1" * * 
222672 RRW M42 RRS 4000 - A/F 55mm 1" 55 1" 90 130,5 
222673 erscheint bald RRS 4000 - A/F 60mm 1" 60 1" * * 
222674 RRW M42 RRS 4000 - A/F 65mm 1" 65 1" * * 
222675 RRW M36 RRS 7000 - A/F 55mm 1" 55 1 1/2" 98 137,5 
222676 erscheint bald RRS 7000 - A/F 60mm 1" 60 1 1/2" * * 
222677 RRW M42 RRS 7000 - A/F 65mm 1" 65 1 1/2" * * 
222678 RRW M45 RRS 7000 - A/F 70mm 1" 70 1 1/2" * * 
222679 erscheint bald RRS 8000 - A/F 60mm 1 1/2" 60 1 1/2" * * 
222680 RRW M42 RRS 8000 - A/F 65mm 1 1/2" 65 1 1/2" * * 
222681 RRW M45 RRS 8000 - A/F 70mm 1 1/2" 70 1 1/2" * * 
222682 RRW M48 RRS 8000 - A/F 75mm 1 1/2" 75 1 1/2" * * 
222683 erscheint bald RRS 8000 - A/F 80mm 1 1/2" 80 1 1/2" * * 

*Auf Nachfrage Stand September 2025 

Sicherheitsscheibe  Reaktionsscheibe 
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222640 BUW M16 - A/F 24mm M16 24  222620 RRW M16 - A/F 24mm M16 24 
222641 BUW M18 - A/F 27mm M18 27  222621 RRW M18 - A/F 27mm M18 27 
222642 BUW M20 - A/F 30mm M20 30  222622 RRW M20 - A/F 30mm M20 30 
222643 BUW M24 - A/F 36mm M24 36  222623 RRW M24 - A/F 36mm M24 36 
222644 BUW M27 - A/F 41mm M27 41  222624 RRW M27 - A/F 41mm M27 41 
222645 BUW M30 - A/F 46mm M30 46  222625 RRW M30 - A/F 46mm M30 46 
222646 BUW M33 - A/F 50mm M33 50  222626 RRW M33 - A/F 50mm M33 50 
222647 BUW M36 - A/F 55mm M36 55  222627 RRW M36 - A/F 55mm M36 55 
222648 BUW M39 - A/F 60mm M39 60  222628 RRW M39 - A/F 60mm M39 60 
222649 BUW M42 - A/F 65mm M42 65  222629 RRW M42 - A/F 65mm M42 65 
222650 BUW M45 - A/F 70mm M45 70  222630 RRW M45 - A/F 70mm M45 70 
222651 BUW M48 - A/F 75mm M48 75  222631 RRW M48 - A/F 75mm M48 75 
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Sicherheitsscheiben – Innovative Sicherung für 
Gegenseitenfixierung 
Die Safety Backup Scheiben sind die ideale Lösung zum Gegenhalten großer 
Schraubverbindungen, die mit RAD Torque Akku-, Elektro- oder Druckluft-
Drehmomentwerkzeugen angezogen werden. Sie verhindern, dass sich die Schraube auf 
der passiven Seite während des Anziehvorgangs mitdreht. 

Vorteile 

 Kein Gegenhaltesystem oder zweite Person erforderlich 
 Effektive Sicherung auch bei geringen Vorspannkräften 
 Ideal für enge Einbausituationen 
 Anziehen und Lösen auch einseitig möglich 
 Reibschlüssige passive Verriegelung 
 Erhöhte Arbeitssicherheit – keine Schlüssel oder Sonderwerkzeuge nötig 
 Verhindert Unfallrisiken durch Wegfall zusätzlicher Hilfsmittel 

Technische Daten 

 Ergänzung zu Reaction Lock Scheiben 
 Material: 1.1191 C45E, schwarze Zinklamellenbeschichtung 
 Härte: 485 ± 25 HV 0.3 
 Korrosionsbeständigkeit: ≥ 1.000 h im NSS-Test (ISO 9227) 
 Einsatzbereich: Schrauben & Muttern bis Festigkeitsklasse 12.9 
 Abmessungen: M16 – M48 
 Optionen: Sondergrößen, Materialien und Beschichtungen auf Anfrage 

Design & Funktionsweise 

Die Sicherheitsscheibe ist eine Einzelscheibe mit wellenförmigen Sperr-Rippen auf beiden 
Seiten. Sie wurde speziell entwickelt, um das Mitdrehen der passiven Seite bei 
Durchsteckverschraubungen während des Anziehprozesses zu verhindern. Schon bei 
geringen Vorspannkräften sorgt die wellenförmige Oberfläche für eine reibschlüssige 
Fixierung. Damit entfällt ein zusätzliches Gegenhalten mit Werkzeugen oder durch eine 
zweite Person – für eine sichere, effiziente und ergonomische Montage. 

 

  


