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B-RAD OFFSET 

 Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
Obwohl wir bemüht sind, die Informationen aktuell und korrekt zu halten, können daraus keine Rechte abgeleitet 
werden. Bei Zweifeln oder Fragen wende dich bitte an HMST-Wenger (Stand: Mai 2025). 

LIEFERUMFANG  

B-RAD Offset 

• Standard-Reaktionsarm  

• Zwei Sicherungsringe  

• Zwei Akkus mit Schnellladegerät  

• Kalibrierungszertifikat  

• Bedienungsanleitung  

• QR-Code für Sicherheitsanweisungen  

• Wetterfester Transportkoffer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

S P E Z I F I K A T I O N E N  

      Maße in mm 

Teile -  
nummer 

Typ 
Vierkant- 
antrieb 

Drehmoment- 
bereich Nm 

Drehzahl 
U/min 

Gewicht 
kg 
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201024 B-RAD OFFSET 
275 

½“ 50 – 270  47 3,6 151 63 89 83 83 345 

201025 B-RAD OFFSET 
275 

¾“ 50 – 270  47 3,6  151 63 89 83 83 345 

201026 B-RAD OFFSET 
700 

¾“ 170 – 700  21,5 3,9  155 63 89 83 83 345 

201027 B-RAD OFFSET 
1400 

¾“ 270 – 1.400  10,5 3,9  165 63 89 83 83 345 

201029 B-RAD OFFSET 
2000 

1″ 400 – 2.000  6 4,4  172 69 60 99 83 348 

201031 B-RAD OFFSET 
4000 

1″ 800 – 4.000  3 6,4  208 81 84 99 83 354 

201033 B-RAD OFFSET 
7000 

1½“ 1.400 – 7.000  2,1 9,2  230 95 84 99 95 362 

 

O P T I O N A L E S  Z U B E H Ö R :  

• Sicherheitsschalter für 2 Hand Bedienung 

• Kraftnüsse  

• Reaktionsarme  

• Akku 8Ah LiHD  

• Verlängerungen 


